


CONSEILS POUR OBTENIR

On pourrait penser qu’il est préférable de braler
les ordures plutét que de les enterrer dans un site
d'enfouissement, mais ce n’est pas le cas! Pas
plus qu’il ne soit recommandé de les brller dans
votre poéle a bois, votre foyer ou dans un baril
dans votre cour. Ces appareils ne sont pas des
incinérateurs.

Les emballages de produits alimentaires
constituent 'une des plus importantes sources
d’ordures ménagéres. Une bonne fagon de
diminuer votre production de déchets est d’éviter
d’acheter des produits suremballés.

La plupart des papiers et des plastiques peuvent
étre recyclés. Le recyclage est beaucoup mieux
pour I'environnement que le brdlage, car il ne
pollue pas lair et il fournit la matiére premiere
pour de nombreux nouveaux produits.
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Brulez : W

* du bois sec et propre
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Ne briilez pas :

* les ordures ménageéres de
toutes sortes;

* le bois traité, peint ou enduit;

* le contreplaqué ou les
panneaux de particules;

* le bois de gréeve provenant
d’eau salée;

* les traverses de chemin de fer.

www.chauffageaubois.org

)U BON BOIS DE CHAUFFAGE
T

Coupez, fendez et empilez le bois de chauffage
dans un endroit aéré au début du printemps afin
qgu’il soit prét pour la prochaine saison de
chauffage.

Les bois trés durs, comme le chéne, peuvent
prendre plus longtemps a sécher, surtout dans le
climat humide des Maritimes. N’entreposez pas
le bois mouillé a lintérieur. N'apportez qu’une
petite quantité de bois sec a I'intérieur a la fois.

Coupez le bois de chauffage en morceaux de
longueur identique d’environ 75 mm (3 po) de
moins que la largeur maximale de votre chambre
de combustion.

Fendez le bois de chauffage en morceaux de
largeurs différentes, d’environ 75 mm (3 po) a
150 mm (6 po), mais pas plus.

Empilez le bois de chauffage sur des poteaux
afin de le soulever Iégéerement du sol. Séparez
les rangées afin de permettre la circulation d’air
et le séchage. Couvrez le dessus de la pile de
bois afin de la protéger de la pluie et de la neige.

Les retailles de bois de construction et les
palettes de bois peuvent étre coupées et
fendues, afin de servir de bois d’allumage si les
morceaux sont propres, sans taches et n’y peints
ou enduits.

Un bon feu de bois chaud ne produit pas
beaucoup de fumée, car la plupart des
gouttelettes et des gaz goudronneux composant
la fumée sont brilés dans le poéle. Le moyen le
plus facile de réduire la fumée des feux est
d’utiliser un poéle a combustion de nouvelle
technologie comme ceux certifiés par la U.S.
Environmental Protection Agency (USEPA).

Que vous utilisiez ou non un poéle a bois certifié
EPA, il existe tout de méme des habitudes que
vous pouvez adopter afin de réduire la fumée de
vos feux :

* Ne brllez que du bois sec. Le bois humide
donne des feux qui produisent peu de chaleur et
beaucoup de fumée.

* Brilez le bois en cycles. Un cycle commence
lorsque vous placez des morceaux de bois sur un
lit de braise et se termine lorsque ce bois est
réduit en braise a son tour... Ne vous attendez
pas a une production de chaleur parfaitement
réguliere. Dans la plupart des appareils, le bois
brlle mieux en cycles.

* Assurez-vous que chaque brassée de bois
produit une flamme vive jusqu’a ce qu’il ne reste
qu’un lit de braise.

* Ne laissez jamais un feu couver.

* Par temps doux, fendez votre bois en plus petits
morceaux et faites de plus petits feux en utilisant
au moins trois — et préférablement cinq ou six —
petits morceaux. Un ou deux gros morceaux de
bois seulement dans la chambre de combustion
produiront un feu couvant.

¢ Inspectez votre cheminée. S’il y a de la fumée
autre que celle produite lors de l'allumage, c’est
que quelque chose ne va pas et vous devriez
consulter quelgu’un accrédité par WETT (Wood
Energy Technical Training) ou au Québec par
'APC (I'Association des professionnels du
chauffage).



